
Brûleur à granulés
Le brûleur à granulés est vendu avec la régulation, c’est un système complet pour remplacer votre brûleur 
fioul ou gaz. Sa puissance est modulable, elle varie de 4 à 24 kW pouvant chauffer jusqu’à 200 m2. 

Il est équipé d’un automate de contrôle qui supervise les différentes phases de la combustion et les 
paramètres de sécurité, ainsi que d’une vis sans fin interne pour une meilleure gestion de la consommation 
et de la combustion. Aucune découpe n’est nécessaire, l’installation est totalement réversible, le brûleur 
peut être démonté facilement.

Le brûleur à granulés transforme votre ancienne chaudière fioul ou bois (et même certains modèles au gaz) 
en une véritable chaudière à granulés, vous ne remplacez que le brûleur de la chaudière et pas l’intégralité 
de votre système de chauffage. L’installation du brûleur à granulés est facile et très rapide.



Brûleur à granulés
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BRÛLEUR à GRANULéS MAZMAT

Puissance nominale 16 kW

Plage de puissance 4 à 24 kW

Intensité du ventilateur 45 W

Alimentation électrique 230 V/Hz

Dimensions brûleur à granulés

Hauteur 210 mm

Largeur 180 mm

Profondeur 295 mm

Diamètre brûleur à granulés 104 mm

Puissance de la résistance 5 A

Tirage obligatoire de la cheminée 5/15 Pa

Rendement 92 %

Poids du brûleur 10,5 kg

Poids du brûleur et régulation 13 kg

Vis sans fin d’alimentation
Diamètre 60 mm

Longueur 1600 mm
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Le brûleur à granulés est livré avec : 
- Une vis sans fin
- Une régulation électronique
- Un tuyau flexible de raccordement entre la vis sans fin et le brûleur

Les étapes de la transformation de ma chaudière :
1. Démontage du brûleur fioul
2. Fixation du brûleur à granulés sur la porte
3. Préparation de la vis sans fin : longueur de 2 m
4. Raccordement électrique
5. Mise en place de l’alimentation et de la régulation
6. Le brûleur à granulés est prêt à fonctionner


